
Nopein tapa punnita

Speed Weigh Tekniikka on uusi PFREUNDTin kehittämä mittaustapa helpottamaan ja  
nopeuttamaan punnitusprosessia. 

Digitaalisten kulma-antureiden ansiosta punnitusalue on aikaisempaan mittaustapaan verrattuna 
huomattavasti laajempi. Punnitus on nopeampi ja mahdollista kuormaajan koko nostoalueella.  
Tämän ansiosta saadaan tarkemmat punnitustulokset myös epätasaisessa maastossa.
 
Asennus on mahdollista kaikkiin pyörä- ja teleskooppikuormainmalleihin ilman ongelmia.

Yleiskatsaus toiminnoista
•	Vakaushyväksytty, ensivarmennus FODIOn  

toimesta
•	Punnitus heti lyhyen noston jälkeen
•	Sopii täydellisesti jopa epätasaiseen maastoon
•	Automaattinen punnitustavan tunnistus:  

dynaaminen tai staattinen punnitus mahdollista*
•	Säästää aikaa ja polttoainetta, koska kauhan  

nostoja tulee vähemmän

PFREUNDT Speed Weigh Tekniikka

Toimitukseen sisältyy
•	 WK60 vaakaelektroniikka
•	Paineanturit
•	Kulma-anturit
•	Antenni
•	Lisäksi induktiiviset kytkimet, mikäli tarpeen
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* Staattinen punnitus mahdollinen vain pyöräkuormaajissa

Aloita digitaalinen tulevaisuus PFREUNDTin avulla!

Digitaaliset punnitustiedot saatavil-
la reaaliajassa. Kokeile PFREUNDT 
Web portaalia ilmaiseksi!

www.pfreundt.de

Luomme tarvitsemasi yhteydet ja 
rajapinnat esim. GPS:n, 
mobiiliverkon, WLANin ja 
Bluetoothin avulla.



Toiminnallinen laajuus
Speed Weigh tekniikka

WK60 WK60-S WK60-Smart WK60-XS
Yleiset tiedot

Mitat 206 x 145 x 72 mm 206 x 145 x 72 mm 206 x 145 x 72 mm 206 x 145 x 72 mm

Paino sis. teline noin. 1,8 kg noin. 1,8 kg noin. 1,8 kg noin. 1,8 kg

Käyttöjännite 9 V to 36 V dc 9 V to 36 V dc 9 V to 36 V dc 9 V to 36 V dc

Suojausluokka ISO20653:2013-02 mukaan IP42/IP5K2 IP42/IP5K2 IP42/IP5K2 IP42/IP5K2

Näyttö/käyttö 7“ kosketusnäyttö 7“ kosketusnäyttö 7“ kosketusnäyttö 7“ kosketusnäyttö

Resoluutio 800 x 480 pikseliä 800 x 480 pikseliä 800 x 480 pikseliä 800 x 480 pikseliä

Punnitustoiminnot

Vakaushyväksytty luokkaan Y(b) Y(b) Y(b) -
Viritystietomuisti -
Dynaaminen punnitus

Punnitustietojen määrä/kauhoja (laajennettavissa) 1.000.000 1.000.000 100.000 10.000 (100.000)

Työvälineiden määrä/ei vakaushyväksytty 
(laajennettavissa) 5 5 5 2 (5)

Tavoitepaino

Summamuisti

Punnitustietotilastojen/raporttien tulostus -
Tilausten käsittely vain Web portaalin kanssa */** - -
Tiedonhallinta

Punnitustietojen hallinta PFREUNDT Web portaalin 
avulla

Käyttäjien lukumäärä (laajennettavissa) free 5 (free) 5 2 (5)

Perustietojen lukumäärä (laajennettavissa) 10.000 500 (10.000) 10 10 (300)

Varastopunnitus

Perustieto-otsikoiden uudelleen nimeäminen -
Käteismyynti -toiminto -
Juoksevan numeron laajennus -
Perustietojen yhdistäminen - -
Tiedonsiirto

Mobiiliverkko vain Web portaalilla - -
WLAN vain Web portaalilla

GPS vain Web portaalilla - -
USB liitäntä -
Sarjaportti (COM)

Tulostinliitäntä (laajennettavissa) pPrinter + 
muut tulostimet

pPrinter 
(muut tulostimet) pPrinter pPrinter 

(muut tulostimet)

Lisätoiminnot

Vaihtoehtoinen punnitustapa: SWT Speed Weigh 
Tekniikka/ staattinen punnitus -
Rele sekä laitteisto (esim. ajonestotoiminto, ohitus 
ulkoisella  painkikkeella)
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PFREUNDT huolto

Valtuutettu 
edustaja

Omat asennustiimit Kalibrointipalvelu 
paikan päällä

Maankattava 
asiakaspalvelu

*Web portaalin lisäkustannus       **SIM kortti vaaditaan: SIM kortin lisäkustannus                      vakio               lisäoiminto             - ei saatavilla


